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2025 werden ca. 56 Prozent der Weltbevolkerung
in Stadten leben, die ca. 70 Prozent der gesamten
Energieerzeugung verbrauchen werden.

Die Bevolkerung der Stadte wird also noch
deutlich zunehmen und es ist an der Zeit, jetzt an
die zukunftigen Erfordernisse zu denken und

vorzusorgen.

Neben anderen notwendigen Einrichtungen im
Bereich Versorgung und Verkehr sind
bauteilbezogene Konzepte zur Verbesserung des
Stadtklimas ein moglicher Bestandteil

der nachhaltigen Gestaltung des Stadtraumes.

Potentiale bautechnischer Losungen

Die bautechnischen Ldsungen haben das Ziel, den ur-
banen Oberflaichen, insbesondere den Oberflachen der
Gebaudehiille, Eigenschaften zu verleihen, die einer-
seits die urbane Erwarmung reduzieren und andererseits
den Problemen der Luftschadstoffbelastung entgegen-
wirken. Die urbane Erwarmung lasst sich durch die Be-
grenzung des Warmeeintrags durch solare Einstrah-
lung sowie durch gesteigerte Warmeabgabe reduzieren.

Cool Colour. Eine aussichtsreiche Mdglichkeit zur Reduktion
des strahlungsbedingten Warmeeintrags ist die sog. Cool-Co-
lor-Technologie, die sich die Trennung des sichtbaren und
nicht-sichtbaren Strahlungsspektrums der Sonne zunutze
macht. Dadurch kann selbst bei farbigen Oberflachen bis zur Half-
te der energiereichen kurzwelligen Einstrahlung reflektiert werden.
Ein spurbarer Effekt zur Reduzierung der Erwarmung ist allerdings
nurzu erwarten, wenn ein GroBteil des —von den urbanen Warmein-
seln betroffenen — Bereichs mit dieser Technologie ausgerustet ist.

Verdunstung. Neben dem Austausch von Luftmassen durch
verbesserte Luftdurchstromung des Innenstadtbereichs ist
der Prozess der Verdunstung von Wasser die effektivste Mog-
lichkeit der Warmeabgabe. Dazu muss Niederschlagswasser
von den urbanen Strukturen aufgenommen und gespeichert
werden. In diesem Zusammenhang kommen den horizontalen
Oberflachen — beim Gebaude z. B. Flachdacher — die groBte
Bedeutung zu. Wasserspeichernde Fassadensysteme kénnen
hier ebenfalls einen gewissen Beitrag leisten.

Photokatalyse. Mit der Photokatalyse steht prinzipiell
eine relativ preisglinstige Technologie zur Verringerung
von gasformigen Schadstoffen zur Verfligung. Bislang
existieren jedoch keine belastbaren Feldstudien, mit de-
nen der wissenschaftliche Beweis erbracht worden waére,
dass die Ausrlstung urbaner Oberflachen mit photokata-
lytisch aktiven Stoffen einen wesentlichen und dauerhaf-
ten Beitrag zur Loésung der Luftschadstoffproblematik in
Ballungsgebieten liefern kann.

Potentiale der Gebaudebegriinung

Bereits jetzt leisten Fassadenbegriinungen einen Beitrag dazu,
Temperaturen in den Stadten auszugleichen und Luftver-
schmutzung zu verringern. Zurzeit findet eine intensive Ent-
wicklung des Bereiches Gebaude- und Stadtbegriinung statt.

Die Fassadenbegriinung ist ein wichtiger Teil davon und das
Interesse an vielfaltigen Lé6sungen und Applikationen steigt ra-
pide. Der ,,Evolutionsdruck® zur innovativen Weiterentwicklung
und Verbesserung bestehender und neuer Techniken ist derzeit
sehr stark, sodass zu erwarten ist, dass sich die positiven Leis-
tungen von Fassadenbegriinung hinsichtlich Temperaturnivel-
lierung und Schadstoffreduktion in den nadchsten Jahren (Fokus
2030) noch entscheidend verbessern werden. Dariiber hinaus
werden durch eine Fassadenbegriinung noch weitere Leistun-
gen vollbracht, wie Larmreduktion, Wasserretention, Erh6hung
der lokalen Biodiversitat, etc., auch diese Leistungen werden in
Zukunft noch ausgebaut werden.

Mit dem ,WeiBbuch Stadtgriin“ hat das Bundesministerium flir
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sich deutlich
deklariert, Griin in der Stadt und damit auch begriinte Gebau-
de/Fassaden zu férdern. Unter den genannten Ansétzen sollen
hervorgehoben werden: Urbanes Griin wird fester Bestanditeil
von Baukultur und integrierter Stadtentwicklung. Urbanes Griin
und urbane griine Infrastruktur werden in der Stadtebauférde-
rung und in Férderprogrammen gestérkt, stadtebauliche Mus-
terentwiirfe fir die klimaangepasste Entwicklung von stadti-
schen Griin- und Freiflachen werden entwickelt.

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative und dem Fdérder-
programm ,MaBnahmen zur Anpassung an die Folgen des
Klimawandels“ soll die Bedeutung des Stadtgriins fiir den
Klimaschutz gefordert werden. Bauwerksbegriinung soll in
Zertifizierungssysteme eingebracht werden. Qualitatsvolle
Begrinung von Bauwerken soll unterstiitzt werden. Die For-
schung soll verstarkt und vernetzt werden, Modellvorhaben
zu den Okosystemleistungen urbaner griiner Infrastruktur
sollen durchgefiihrt und ein Forschungscluster ,,Griin in der
Stadt“ als Teil der Innovationsplattform Zukunftsstadt einge-
richtet werden. Ein verstérktes Bewusstsein flr Stadtgriin soll
durch Offentlichkeitsarbeit und Bildung geschaffen werden,
der Austausch und Dialog zwischen den Akteuren mit einem
Dialogforum unterstiitzt werden und im Dialog mit Verbanden,
Kammern und Hochschulen priifen, wie die Fachkompeten-
zen rund um das Thema ,,Griin in der Stadt“ erweitert wer-
den kénnen. Die Absichten sind sehr umfangreich und heben
damit auch die Fassadenbegriinung auf eine neue Ebene.

Aktueller Forschungsbedarf/
Wissenslicken bestehen derzeit
besonders in folgenden Bereichen

— Feinstaubbindung durch Dach- und
Fassadenbegriinungen

— Verdunstungsleistungen verschiedener
Dachbegriinungs- und
Fassadenbegriinungsformen

— Klimaverbesserung durch Gebaudebegriinung

— Wasserrtickhalt und Abflussverhalten
bei Stark- und Dauerregen

— Larm- und Schallschutz durch begriinte
Dé&cher und Fassaden

— Biodiversitat begriinter Gebaudeelemente
- Vorkommen und Ausbreitung von Tieren an
(begriinten) Fassaden und angrenzenden
Innenrdumen

— Kosten-Nutzen-Betrachtung Dach- und
Fassadenbegriinung

Wie aus den bisher vorliegenden Studien und Betrachtungen
hervorgeht kénnten mittels Gebaudebegriinungen Reduktio-
nen der Staubbelastung im Bereich von 10-20% in der naheren
Umgebung der Gebaude bzw. Temperaturnivellierungen von
ca. 2 - 3 °C erreicht werden. Diese Zahlen sollten jedoch durch
gezielte Untersuchungen evaluiert und prazisiert werden.
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